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Uppdragsgivare Stenungsunds kommun, Mark och exploatering, Samhällsbyggnadsenhe-
ten.  

Syfte Undersökningen syftar till att klarlägga jordlagerförhållandena och 
utgöra underlag för en detaljplan. 

Fältarbete Fältarbetet har utförts under perioden januari till maj 2009 och har omfat-
tat: 
• trycksondering i 31 punkter 
• vingförsök typ Geotech i 6 punkter 
• CPT-sondering i 5 punkter 
• upptagning av störda jordprover med 100 mm skruvprovtagare i 11 

punkter 
• upptagning av ostörda jordprover med kolvprovtagare StII i 1 

punkt 
• installation av 4 portryckspetsar fabrikat BAT Mk3 fördelat på 1 

punkt. Avläsning har utförts manuellt vid 3 tillfällen. 
 Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D.  
 Vid trycksonderingarna har 22 mm stänger och vriden spets använts. 

Maximal tryckkraft har varit 6 à 7 kN. För att erhålla större nedträngning 
har stängerna vridits, när enbart tryckning ej varit tillräckligt. 

 CPT-sondering har utförts med sond fabr. Geotech och med 36 mm 
stänger. Utvärdering av sonderingarna har gjort med datorprogrammet 
CONRAD (SGI). Spetstryck och mantelfriktion har korrigerats med hän-
syn till uppmätta portryck. På ritningarna redovisas okorrigerade värden. 

Laboratoriearbete        Laboratoriearbetet har utförts på vårt geotekniska laboratorium, om 
inget annat anges, och har omfattat: 

• bestämning av jordart och vattenkvot på de störda jordproverna. På 
utvalda prov har även konflytgränsen bestämts. 

• rutinundersökning (bestämning av jordart, vattenkvot och skrym-
densitet samt skjuvhållfasthet, sensitivitet och flytgräns enligt 
konmetoden) av de ostörda jordproverna 

• ödometerförsök typ CRS på 15 prover 
 
Inmätning Inmätning i plan och höjd har utförts av samtliga undersökningspunkter 

med GPS Trimble 5800 (Nätverks-RTK) samt totalstation Trimble 620 
Robotic . Mätningen uppfyller noggrannhetskraven för mätningsklass B 
enligt geoteknisk fälthandbok (SGF Rapport 1:96). 

Beteckningar Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem ver. 2001:2 
(se.www.sgf.net). 

Utvärdering Utvärderingar, bedömningar, beräkningar och rekommendationer avses 
att redovisas i ett separat PM.  
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