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1 Sammanfattning

e Blottat berg som forekommer inom aktuell fastighet bedéms vara stabilt

e Risken for blocknedfall och ras i befintliga bergslanter forekommer ej

e Inga atgirder bed6ms nédvandiga

o Efter eventuell bergschakt tillkallas bergsakkunnig for att bedoma om det finns
behov av bergforstarkning

2 Inledning

P4 uppdrag av Radhuset Arkitekter AB har Bergab - Berggeologiska Undersokningar
AB utfort en bergteknisk utredning infor detaljplan for nybyggnation av bostdder inom
fastigheten Kyrkenorum 6:1i Stenungsund kommun. Besiktningen utfordes okulart i
falt 2020-11-13.

2.1 Omradet

Detaljplaneomradet ar ca 150 x 150 m stort och beldget vid Modistvagen ca 1 km sydvast
om Norums kyrka. Berget inom detaljplaneomradet bestar till storsta delen av mindre
uppstickande naturligt rundade hallar och flacka sluttningar. Férekomsten av
bergslanter med hogre hojd och brantare lutning dr markerade som A och B i figur 1.
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Figur 1. Detaljplaneomrdde markerat i rétt. Omrdaden med hogre bergslanters ungefdrliga

lage dr

markerade med A och B.

2.2 Syfte

Syftet med foreliggande bergutredning ar att kartldgga och beskriva de befintliga

bergtekniska forutsattningarna inom och i anslutning till detaljplanen.

Bergutredningen omfattar:

Bedomning av risk for blocknedfall eller ytliga bergras i befintliga slanter inom

och i anslutning till detaljplaneomradet

Bed6mning av bergstabilitet i befintliga slanter inom och i anslutning till

detaljplaneomradet

Bed6omning av eventuellt behov av bergforstarkning i ovan ndmnda sldnter
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2.3 Underlag

For den bergtekniska utredningen har foljande underlag anvants:

e Ansokan om planbesked for Kyrkenorum 6:1, daterad 2014-05-28

3 Bedomning av befintliga férhallanden

Berggrunden bestar av en medelkornig folierad gra gnejs (Fig. 2). Alla
bergslanter/sluttningar inom planomradet ar naturliga. Sprickor bedéms i storre
utstrackning folja den subhorisontella foliationen vilken har en svag lutning. Inga
sprickfyllnader kunde observeras.

2020-11-18

6(9)



I:\uppdrag\ug20172 detaljplan kyrkenorum\text\slutliga originaldokument\bergteknisk utredning kyrkenorum.docx

DETALJPLAN KYRKENORUM

bergC]b Bergteknisk utredning

Uppdragsnr: UG20172
2020-11-18

Naturligt bildade sprickor genomslar all berggrund. Foljande sprickgrupper uppmattes:

Sprickgrupp Strykning/stupning | Sprickavstdnd Anmarkning
1 Subhorisontellt 0,5-2 m, ibland Vagformad, foljer
tatare foliationen
2 250°/40-60° 0,5-2 m, ibland Vagformad, foljer
tatare foliationen
3 330°/40-65° 0,5-2m

Tabell 1. Uppmaétta sprickgrupper enligt hégerhandsregeln.

3.1 Bergslant Aoch B

Bergslint A, som ligger i den véstra delen av detaljplaneomradet ar cirka 1-2 meter hog.
Berget ar bevuxet med mossa och sly och bedéms stabil, (Fig. 3).

Fiur 3. 1-2 meter hég bergsldnt i omrddets vistra del bedéms stabil.
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Bergslint B, som ligger i den norra delen av detaljplaneomradet ar cirka 4-6 meter hog.
Berget ar bevuxet med mossa och sly och bed6ms stabil (Fig. 4-5).
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Figr 5. Foliationssprickor (sprickgrupp 1-2) dr anliga i omradet.

Ovriga sluttningar inom planomradet ir flacka och naturligt rundade. Nagon risk for
ras eller blocknedfall bedoms ej foreligga.

4 Rekommendationer

Befintliga bergpartier bedom vara stabila och inga stabilitetshéjande dtgiarder bedoms
nodvandig. Efter eventuell bergschakt tillkallas bergsakkunnig for att bedéma bergets
stabilitet och eventuellt behov av bergforstarkning.
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