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1 Objekt

P& uppdrag av ALJU Fastighets AB, via Radhuset Arkitekter AB, har AFRY utfért
geotekniska undersdkningar inom fastigheterna Kyrkenorum 6:1 och Gategard 3:13
som ar beldagna inom den s6dra delen av Stenungsund, Bohuslan. Berorda fastigheter
ar belagna ca 2,5 km sydost om Stenungsunds centrala delar, se Figur 1.1.

GATEGARD

Figur 1.1. Flygbild som redovisar ungeférliga grénser fér det féreslagna planomrddet i rétt, inom
fastigheten Kyrkenorum 6:1. I éster finns den mindre fastigheten Gateg8rd 3:13 inom vilken
undersékningar ocks8 utférts. (Editerad bildkélla: Lantméteriet.)

2 Syfte

Syftet med undersékningarna har varit att ta fram underlag for bedémning av
geotekniska férhallanden for ny detaljplan pa fastigheten Kyrkenorum 6:1. Inom
fastigheten planeras nya bostdder med tillhérande tomtmark och lokalgata. Inom den
angransande fastigheten Gategdrd 3:13 planeras en ny dagvattendamm.

De geotekniska férhallandena inom planomradets norra och vastra delar har pa
forhand ansetts tillrackligt utredda i detta skede med hansyn till férekomst av berg i
dagen respektive plan markyta. Daremot har stabilitetsférhallandena p& férhand inte
kunnat utredas inom omradets sydéstra del, dér nya undersékningar nu har
fokuserats.

Foéreliggande rapport redovisar resultaten av geotekniska undersékningar inom
o
omradet.
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e Information om uppdraget har erhdllits frn bestéllaren

e Jordarts- och jorddjupskartor har inhdmtats frén Sveriges geologiska
undersbknings (SGU) tjanst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)

e Ledningsunderlag har inhdmtats frén Ledningskollen (www.ledningskollen. se)

o Tidigare utférda geotekniska undersékningar enligt avsnitt 7.1.2.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Féltplanering SS-EN 1997-2 med korrigering SS-EN 1997-2:1997/AC:2010
Geoteknisk féalthandbok, SGF Rapport 1:2013
Féltutférande
SS-EN-ISO 22475-1
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
SS-EN 14688-1 med tillagg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013
Beteckningssystem Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-

13:2010)

24 (6verséttningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och
géllande europastandard SS-EN 14688-1, fr8n IEG Rapport

Tabell 4.2 Faltundersékningar

Undersokningsmetod Beteckning | Standard eller annat styrande dokument
Geoteknisk fdlthandbok SGF Rapport 1:2013
Jord-bergsondering Jb SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning fér Jord-
bergsondering
Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
CPT-sondering CPT
SS-EN ISO 22476-1
Skruvprovtagning Skr Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 4.3 Laboratorieundersékningar (AFRY Géteborg)

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestdmning och beskrivning

SS-EN ISO 14688-1

Klassificering

SS-EN ISO 14688-2

Vattenkvot

55027116

Materialtyp & Tjélfarlighetsklass

AMA Anldggning 17
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5  Befintliga forhallanden

5.1 Topografi

Markytan &r relativt plan strax sydvast om planomradet, med nivaer kring +55. I de
norra delarna férekommer berg i dagen med nivaer uppemot ca +67. Omradets sédra
del utgér en ovre del av en sluttning som fortsatter ner mot Hallernaleden langre
dsterut. Markytan har en lutning pa ca 1:7 och en nivd p& som ldgst ca +49 i utkanten
av planomradet.

5.2 Ytbeskaffenhet

Undersékningsomradet utgdrs av ett naturomrade. Den plana ytan bestar av en
grasbekladd glanta omgéardad av ett mindre skogsparti narmast sluttningen i 6ster och
fastmark med berg i dagen i norr. Langre ner i sluttningen dvergar graset i sly.

5.3 Befintliga byggnader och anlaggningar

Centralt inom planomradet finns en jordkallare och rester fran en stenmur. Lagre
stenmurar l6per ocksa ldngs med planomradets dstra grans, samt bort fran
planomradet langs med norra utkanten av Gategard 3:13 och vidare.

Mellan glantan och Modistvagen i sydvast ar planerad lokalgata pabérjad med utlagt
krossmaterial.

6 Utsattning/Inmatning

Undersékningspunkterna ar utsatta och inmatta med GPS. Inmatning har skett i
enlighet med geoteknisk matningsklass B.

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00

Héjdsystem: RH 2000

7 Faltundersdékningar

7.1 Geotekniska undersdkningar

7.1.1 Geoteknisk kategori

Understékningarna ar utférda i enlighet med férutsattningarna for tillampning av
Geoteknisk kategori 2 (GK 2).

7.1.2 Tidigare utférda undersékningar

GF Konsult AB utférde 1991 en undersdkning som skulle ligga till grund for detaljplan
Hallerna Etapp II, ett relativt stort omrade vars norddstra del omfattar det nu aktuella
planomradet. En sondering (BH14) utférdes inom det aktuella omradets sydvastra del
och en sondering (BH15) strax sdéder om aktuellt omrade, se Figur 7.1.



MUR_G22019_01
A F R Y Sida 7/13

AF POYRY

TRT TRT
| — 1 ——
—F . ] \#____q__
e S -
— =
T 1 =
—= e
e e - ] .__}
— T
—.4_\__‘—
‘?’ I B = F—
—— — |
— P - —
e @ '_ .
—_—t | |
1 2 B 8 (1]
R
L : | _
@ 1 ER) € ] W

Figur 7.1. Tidigare sonderingar i BH14 och BH15.

7.1.3 Nu utférda undersokningar

Faltundersdkningarna har utférts av AFRY under mars 2022. Undersdkningarna
utfordes av Peter Hirvonen. Totalt omfattar faltarbetet 5 st undersdkningspunkter.
Antalet undersékningsmetoder férdelas enligt Tabell 7.1. Undersékningarna redovisas
pa ritning G22019-G01 i plan samt pa G22019-G31 i sektion.

Tabell 7.1. Utférda geotekniska féltundersékningar (exempel pa syfte med undersékningen)

Metod Syfte Antal

Jord-bergsondering Bestdmning av grdnsen mellan jord och berg, 5 st.
blockférekomst i jord samt férekomst av sprickor eller
krosszoner i berg

CPT-sondering Bestdmning av jordlagerféljd, relativ fasthet, 3 st.
hé8lifasthets- och deformationsegenskaper samt
variationer i jordens egenskaper mot djupet.

Skruvprovtagning Upptagning av stérda jordprover 5 st.

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF rapport 1:2013.
Storda prover har férvarats och transporterats i provpasar av plast.

Kalibreringsprotokoll fér borrbandvagn och CPT-spets finns sammanstallda hos AFRY
och skickas till bestéllaren vid forfrégan.

7.2 Hydrogeologiska undersékningar

Fri grundvattenyta i den 6vre, 6ppna akviferen har soékts i samband med samtliga
skruvprovtagningar vid undersdkningstillfallet.
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8 Laboratorieundersdkningar

8.1 Geotekniska undersodkningar

Jordprover har analyserats under mars 2022. Undersékningarnas omfattning redovisas
i tabell 8.1. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 1.

Tabell 8.1. Utférda geotekniska laboratorieundersékningar

Undersokning Utforare Antal
provtagningsniver

Jordartsbestédmning, vattenkvot och | AFRY, geotekniska 16 st
materialtyp & tjélfarlighetsklass laboratoriet i Goteborg
stérda jordprover

Jordproverna har efter erhdllande férvarats i kylrum. Proverna sparas i 3 manader
efter utférd rutinundersodkning.

9 Harledda varden

9.1 Utvardering och korrigering

Harledda varden fran stdrda prover samt CPT-sonderingar redovisas. Den odrénerade
skjuvhallfastheten har korrigerats med hénsyn till konflytgréns. D3 flytgrénsen ej har
uppmatts har den antagits till 0,43 (korrektionsfaktor u=1,0).

Utférda CPT-sonderingar ar utvarderade enligt SGI Info 15 i datorprogrammet Conrad
version 3.1, se Bilaga 2. Grundvattenytans lage har vid utvardering antagits till
underkant torrskorpa (2-2,4 m under markytan).

Sonderingarna har sammanstéllts utifrdn djup.

9.2 Hallfasthetsegenskaper

Redovisning av varden for odrénerad skjuvhallfasthet utvérderade frdn CPT-sondering,
se Figur 9.1. Friktionsmaterialets inre friktionsvinkel har utvarderats fran CPT-
sondering, se Figur 9.2.
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Odrénerad skjuvhallfasthet (CPT)
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Figur 9.1. Sammanstéllning av odrénerad skjuvh8lifasthet.
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Figur 9.2. Sammanstélining av friktionsvinkel.
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9.3 Deformationsegenskaper
Friktionsmaterialets elasticitetsmodul har utvarderats fran CPT-sondering, se Figur 9.3

AFRY

AP oRETHY

Elasticitetsmodul (CPT och Hfa)
E [kPa]
[+] 5 000 10 00O 15 000 20 000 25 D00 30 000 35 000 40000 45 000
o , , . . , , , , |

//_->—

il
3 4
s \ | ——22AF02 CPT |

| ——22AF03 CPT |
22AF06 CPT |

Djup [m]
(Y]]
™~

1 -

Figur 9.3. Sammanstélining av elasticitetsmodul.
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9.4 Ovriga egenskaper

De Oversta jordlagrens vattenkvot har utvarderats for storda prover i laboratorium, se

Figur 9.4.
Naturlig vattenkvot
w, [%]
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0 , , , , , , , , , |
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Figur 9.4. Sammanstélining av vattenkvot.
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9.5 Hydrogeologiska egenskaper

Tabell 9.1 Observerad vattenyta i skruvprovtagningsh8l

Observerad vattenyta i

Punkt Datum skruvprovtagningshal Tryckniva
(m under my)

22AF01 2022-xx-XX Torrt -

22AF02 2015-03-09 Ej métbart, rasar igen -

22AF03 2015-03-10 Ej métbart, rasar igen

22AF04 2015-03-10 Torrt -

22AF06 2015-03-10 Ej métbart -

10 Vardering av undersékning

Inga avvikelser avseende utférande har noterats i samband med faltundersdkningarna.
Faltarbetena har utférts som planerat. Dock har ndgra undersékningspunkter, som
planerades att utféras i man av tid, utgatt d& dtkomsten forsvarats av skog och
stenmurar.

10.1 Generellt

Undersékningen ger en generell bild av de geotekniska férhallandena inom omradet.

10.2 Harledda vardens spridning och relevans
Spridningen for undersdkta jordparametrar anses vara normal.

11 Ovrigt

Undersékningsresultaten redovisas pa bifogade handlingar och ritningar. Fér forklaring
till de geotekniska benéamningarna hanvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska
Geotekniska Féreningen).


http://www.sgf.net/

Bilaga 1 - Laboratorieprotokoll

Sammanstallning av
LABORATORIEUNDERSOKNING STORD PROVTAGNING

Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:
Bestallare:
Provtagningsdatum:
Féalt-ansvarig:

Stenungsund Kyrkenorum 6:1 DP

214768

ALJU Fastighets AB via Radhuset Arkitekter
2022-03-18

Peter Hirvonen

AFRY

AF POYRY

AF Infrastructure AB
P.O. Box 1551

Bestksadress
Grafiska vagen 2

Lab-datum: 2022-03-24 SE-401 51 Goteborg 412 63 Goéteborg
Lab-ansvarig: Hanna Karlstrém Tel. VxI: +46 10 505 00 00 geolab@afry.com
P(L\jlr;l)(t FrénDJUp - Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1 Wy% [ W% Hglrtgo'/o Tjalfarl. | Mtrl-typ | Anmarkningar
22AF01| 0,0 0,2 |sandig MULLJORD Enl falt
1,3 |rodaktigt brun SAND 6 1 2
2,0 [brunlerig TORRSKORPESILT 19 4 5A
3,0 [brun sandig siltig LERA/SAND 22 4/1 5A/2 Ej ren niva
22AF02| 0,0 0,2 |sandig MULLJORD Enl falt
1,2 |brun SAND 12 1 2
2,0 [gré siltig TORRSKORPELERA 23 4 5A
3,0 [gra sandig siltig LERA sandskikt 20 4 5A
22AF03| 0,0 0,2 |sandig MULLJORD Enl falt
1,7 |rédaktigt brun SAND 10 1 2
2,0 |brun siltig TORRSKORPELERA siltskikt 22 4 5A
3,0 [gré sandig lerig SILT 22 4 5A
22AF04| 0,0 0,3 |sandig MULLJORD Enl falt
1,7 |brun SAND 6 1 2
1,8 |brun siltig TORRSKORPELERA sandskikt 20 4 5A
3,0 [ljusbrun SAND 7 1 2
22AF06| 0,0 0,6 |mdrkbrun sandig MULLJORD 20 3 6A
1,5 |brun siltig SAND 16 2 3B
2,4 |brun siltig TORRSKORPELERA/lerig TORRSKORPESILT| 21 4 5A
3,0 [brun sandig lerig SILT sandskikt 23 4 5A

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjélfarlighetsklass enl AMA 17

AF Infrastructure AB
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e:: m‘;zgor“m 6:1
Forborrningsdjup 1,50 m Referens my Vatska i filter Glycerin PIrOtJe nr St q
Start djup 1,50 m Niva vid referens 54,33 m Borrpunktens koord. ats . enungsun
Stopp djup 6,70 m Forborrat material saMu, Sa Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF02
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2022 03 21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 50 100 150-200 0 200 400 600 O 2 4 6 -0,5 0,0 050 5 10
0 L L L L L L L L L L | |
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3 — =z 5
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X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22019 Stenungssund Kyrkenorum 6_1 DP\Falt och lab\CONRAD\22AF02.CPW
2022-04-05
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 214768

Kyrkenorum 6:1

Referens my Forborrningsdjup 1,50 m Utvarderare K Plath Plat St d
Niva vid referens 54,33 m Forborrat material saMu, Sa Datum for utvardering 2022-03-22 ats . enungsun
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF02
Startdjup 1,50 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
l_
siLet X
X
2_
X
sasiLe|_sp_| X
] X
X
31 By
o X X o
X X X o
i ) *
X X * o
4 % X Svensk empiri
X X % o Lunne, 6verkonsoliderad
X X % o Lunne, normalkonsoliderad
| L X X X+ 0
Sa X X X o
5_ g
lw) X X % p
E. X X ¥ o
o | X X b3 o
= X X X o
El
RN X X X+ o
.+« Med X « - )
— 5 X X X o
7_
8_
9_
10

X:A\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22019 Stenungssund Kyrkenorum 6_1 DP\Félt och la\CONRAD\22AF02.cPw  2022-04-05
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kyrkenorum 6:1
iy - . Projekt nr 214768
Referens my Forborrningsdjup 1,50 m Utvérderare K Plath Plat St q
Niva vid referens 54,33 m Forborrat material saMu, Sa Datum for utvérdering 2022-03-22 ats . enungsun
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF02
Startdjup 1,50 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 50 100 150 200
l_
siLet ° o X «
2_
sasiLe|_sp_| o X
37 By v : :
4_
e
5_
Ao}
c
s |
3 .l
| o Med
7_
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9_
10
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C P T - sondering

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1
Borrhal 22AF02
214768
Datum 2022 03 21
Forborrningsdjup 1,50 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Startdjup 1,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,70 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,00 m Operator Peter Hirvonen
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,33 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-10-18 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 258,90 124,20 2,72
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258,60 124,20 2,72
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff -0,30 0,00 0,00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 | 1,50 1,70
1,50 2,00 0,43 siLet
2,00 3,00 0,43 sasiLe _sa_
Anmarkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22019 Stenungssund Kyrkenorum 6_1 DP\Falt och lab\CONRAD\22AF02.CPW
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C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1 Borrhal 22AF02
214768 Datum 2022 03 21
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC

Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 150 1,70 125 | 125
150 | 1,70 |siLet 1,90/ 0,43 58,8 26,9 | 26,9 | 530,8 | 19,75
1,70 | 1,90 |siLet 1,90| 0,43 76,3 30,6 | 30,6 | 711,6 | 23,25
1,90 | 2,10 |sasiLe _sa_ 1,70/ 0,43 86,0 34,1 | 34,1 | 805,0 | 23,58
2,10 | 2,30 |sasiLe_sa_ 1,70/ 0,43 69,2 375 | 355 | 607,7 | 17,13
2,30 | 2,50 |sasiLe sa_ 1,70/ 0,43 61,4 40,8 | 36,8 | 518,3 | 14,08
250 | 2,70 |sasiLe sa_ 1,80|0,43| 1052 442 | 38,2 |1006,2 | 26,31
2,70 | 2,90 |sasiLe sa_ 1,80|0,43| 1339 47,8 | 39,8 |1346,6 | 33,86
2,90 | 3,10 |SavlL 1,70 353 | 512 | 41,2 39,5 9,9 12,3 9,8
3,10 | 3,30 |SavlL 1,70 353 | 545 | 425 395 101 12,5 10,0
3,30 | 3,50 |SalL 1,80 358 | 580 | 44,0 441 11,9 14,9 11,9
3,50 | 3,70 |SalL 1,80 36,7 | 615 | 455 521 157 20,1 16,1
3,70 | 3,90 |salL 1,80 36,7 | 650 | 47,0 526 16,1 20,7 16,6
3,90 | 4,10 |salL 1,80 364 | 686 | 48,6 505 153 19,6 15,7
410 | 4,30 |salL 1,80 364 | 721 | 501 50,3| 154 19,8 15,8
430 | 450 |SalL 1,80 36,7 | 756 | 51,6 532 172 22,2 17,7
450 | 4,70 |SalL 1,80 36,8 | 792 | 5372 550 185 24,0 19,2
4,70 | 4,90 |SalL 1,80 365 | 827 | 547 528 175 22,6 18,0
490 | 5,10 |SalL 1,80 36,0 | 862 | 56,2 491 157 20,1 16,0
510 | 5,30 |SalL 1,80 359 | 898 | 57,8 488 157 20,2 16,1
530 | 550 |SalL 1,80 355 | 933 | 593 464 147 18,7 15,0
550 | 5,70 |SalL 1,80 352 | 968 | 608 438 137 17,4 13,9
570 | 5,90 |SalL 1,80 350 | 1004 | 624 433| 136 17,3 13,8
590 | 6,10 |SalL 1,80 356 | 1039 | 63,9 476| 158 20,3 16,3
6,10 | 6,30 |SaMed 1,90 36,7 | 1075 | 655 570 217 28,6 22,8
6,30 | 6,50 |SaMed 1,90 36,7 | 1112 | 67,2 578 226 29,7 23,8
6,50 | 6,58 |SaMed 1,90 37,8 | 1139 | 685 69,0 327 443 35,5

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22019 Stenungssund Kyrkenorum 6_1 DP\Falt och lab\CONRAD\22AF02.CPW




Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Ceyasaf$/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Kyrkenorum 6:1 Plats Stenungsund
Projektnummer 214768 Borrhal 22AF02
Borrforetag AFRY
Borrningsledare Peter Hirvonen Datum 2022 03 21
Forborrningsdjup 1,50 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Start djup 1,50 m Geometri Normal
Stopp djup 6,70 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,33 m Sond Nr 4239 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 7/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 1,00 m Referens my

Start djup 1,00 m Niva vid referens 54,14 m
Stopp djup 2,90 m Forborrat material saMu, grSa
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning
Sond nr

Glycerin Projekt nr 214768

Geotech 605DD | Borrhdl  22AF03
4239 Datum 2022 03 21

Projekt  Kyrkenorum 6:1

Plats Stenungsund

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
0 2 4 6 8 10 0 50 100

150-200

Portryck u, u,, Au (kPa)

0

200 400 600 0 2 4 6 -0,5

0,0

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 8/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Niva vid referens 54,14 m
Grundvattenyta 2,00 m
Startdjup 1,00 m

Forborrningsdjup 1,00 m
Forborrat material saMu, grSa
Utrustning Geotech 605DD
Geometri Normal

Projekt  Kyrkenorum 6:1
Projekt nr 214768

Plats Stenungsund
Borrhdl  22AF03

Datum 2022 03 21

Utvérderare K Plath
Datum for utvardering 2022-03-22

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)

100 200 300 30

Modul (MPa)
20 30 40 50 60 70

Friktionsvinkel (°)
40 50 0

Relativ lagringstathet 1, (%)

100 200 O 10
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X Svensk empiri

o Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 9/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kyrkenorum 6:1
iy - . Projekt nr 214768
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare K Plath Plat St q
Niva vid referens 54,14 m Forborrat material saMu, grSa Datum for utvérdering 2022-03-22 ats . enungsun
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF03
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 20220321
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 100 200 300
1
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Copy:2d,3£/36

C P T - sondering

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1
214768 Borrhal 22AF03
Datum 2022 03 21
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, grSa
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,90 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,00 m Operator Peter Hirvonen
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,14 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-10-18 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 258,00 124,20 2,71
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258,20 124,20 2,73
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,20 0,00 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 | 1,00 1,70
1,00 1,70 Sa
1,70 2,00 0,43 siLet _si_
2,00 3,00 saleSi
Anmarkning
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad,d;3636;

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1 Borrhal 22AF03
214768 Datum 2022 03 21
. 1 1
DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo G Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,00 1,70 8,3 8,3
1,00 | 1,20 |Sa 1,80 38,7 | 184 | 184 70,6 188 24,4 19,5
1,20 | 1,40 |Sa 1,80 38,6 | 220 | 220 67,0 181 23,5 18,8
1,40 | 1,60 |Sa 1,90 38,7 | 256 | 256 758| 2509 34,4 27,5
1,60 | 1,80 |Sa 1,70 356 | 291 | 291 36,3 7,6 9,3 7,4
1,80 | 2,00 |siLet_si_ 1,70 /0,43 74,8 32,5 | 32,5 | 684,2 | 21,07
2,00 | 2,20 |saleSi 1,70 ((152,1)) |(35,6) | 358 | 348 9,1 11,2 9,0
2,20 | 2,40 |saleSi 1,70 ((150,3)) |(35,4) | 39,1 | 361 9,0 11,1 8,9
2,40 | 2,60 |saleSi 1,70 ((172,1)) |(35.8) | 425 | 375 10,2 12,7 10,1
2,60 | 2,79 |saleSi 1,80 ((263.3)) |(37,1) | 458 | 389 15,1 19,3 15,5
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Cory:ad,32/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt

Kyrkenorum 6:1 Plats

Datum 2022 03 21

Stenungsund

Projektnummer 214768 Borrhal 22AF03
Borrforetag AFRY
Borrningsledare Peter Hirvonen

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO

Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, grSa
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 2,90 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,14 m Sond Nr 4239 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

Lutning (grader)
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—— Totalt spetstryck, g, MPa

4 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 13/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 ErOJ_eE ZKﬂl;Zf;orum 6:1
Forborrningsdjup 1,00 m Referens Vétska i filter Glycerin Plrotje nr St q
Start djup 1,00 m Niva vid referens 47,95 m Borrpunktens koord. ats . enungsun
Stopp djup 6,78 m Forborrat material saMu, Sa Utrustning Geotech 60s5pD | Borrhal - 22AF06
Grundvattennivd 2,40 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2022 03 21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
5 0 150-200 0 200 400 600 O 2 4 6 -0,5 0,0 0,50 5 10
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 14/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ m‘;zgor“m 6:1
. . .. rojeKkt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare K Plath P| tJ St q
Niva vid referens 47,95 m Forborrat material saMu, Sa Datum for utvardering 2022-03-22 ats . enungsun
Grundvattenyta 2,40 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal -~ 22AF06
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 30 40 50 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 15/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kyrkenorum 6:1

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare K Plath Projekt nr 214768
Plats Stenungsund

Niva vid referens 47,95 m Forborrat material saMu, Sa Datum for utvérdering 2022-03-22 .
Grundvattenyta 2,40 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF06
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 100 200 300 400
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Copy:ad,36/36

C P T - sondering

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1
214768 Borrhal 22AF06
Datum 2022 03 21
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,78 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,40 m Operator Peter Hirvonen
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 47,95 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-10-18 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 258,40 124,50 2,72
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258,70 124,10 2,72
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,30 -0,40 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,40 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,00 1,80
1,00 1,50 siSa
1,50 2,40 0,43 siLet / leSit
2,40 3,00 saleSi _sa
Anmarkning
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad,d;$636;

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1 Borrhal 22AF06
214768 Datum 2022 03 21
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC

Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,00 1,80 8,8 8,8
1,00 | 1,20 [siSa 1,80 386 | 194 | 194 646| 158 20,2 16,2
1,20 | 1,40 |siSa 1,80 386 | 230 | 230 67,3| 187 24,2 19,4
1,40 | 1,60 |siSa 1,90 441 | 266 | 26,6 80,8 309 417 33,4
1,60 | 1,80 |siLet/leSit 1,80/0,43| 1290 30,2 | 30,2 |1376,9 | 45,57
1,80 | 2,00 |siLet/leSit 1,80/043| 1194 33,7 | 33,7 |1216,4 | 36,04
2,00 | 2,20 |siLet/leSit 1,80|0,43| 1301 37,3 | 37,3 |1320,6 | 35,43
2,20 | 2,40 |siLet/leSit 1,80/043| 1126 40,8 | 40,8 |1077,7 | 26,41
2,40 | 2,60 |saleSi_sa_ 1,80 ((203,1)) 443 | 433 11,9 14,9 12,0
2,60 | 2,80 |saleSi_sa_ 1,70 ((168,3)) 478 | 448 10,0 12,4 10,0
2,80 | 3,00 |saleSi_sa_ 1,80 ((208,3)) 512 | 46,2 12,2 15,4 12,3
3,00 | 3,20 |saL 1,80 356 | 54,7 | 47,7 437 122 15,3 12,2
3,20 | 3,40 |SaMed 1,90 380 | 584 | 494 656| 252 33,4 26,7
3,40 | 3,60 |SalL 1,80 36,3 | 62,0 | 51,0 497 153 19,5 15,6
3,60 | 3,80 |SalL 1,80 365 | 655 | 525 522| 168 21,6 17,3
3,80 | 4,00 |SaMed 1,90 376 | 692 | 54,22 62,3 236 31,2 25,0
4,00 | 4,20 |SaL 1,80 358 | 72,8 | 558 476 149 19,0 15,2
420 | 4,40 |SaMed 1,90 368 | 764 | 574 56,3 20,0 26,1 20,9
4,40 | 4,60 |SaMed 1,90 383 | 801 | 591 734| 352 48,0 38,4
4,60 | 4,80 |SaMed 1,90 373 | 839 | 609 619 246 32,6 26,1
480 | 5,00 |SaL 1,80 354 | 875 | 625 462 150 19,1 153
500 | 5,20 |SalL 1,80 355 | 91,0 | 64,0 468 155 19,8 15,8
520 | 540 |SalL 1,80 358 | 946 | 656 499 173 22,3 17,8
540 | 5,60 |SalL 1,80 353 | 981 | 67,1 46,6 157 20,1 16,1
560 | 5,80 |SalL 1,80 351 | 1016 | 68,6 454 152 19,5 15,6
580 | 6,00 |SalL 1,80 356 | 1052 | 70,2 495 176 22,7 18,2
6,00 | 6,20 |SalL 1,80 353 |108,7 | 717 473| 165 21,3 17,0
6,20 | 6,40 |SalL 1,80 351 | 1122 | 73,2 46,0 16,0 20,6 16,5
6,40 | 6,60 |SalL 1,80 344 | 1158 | 74,8 413 139 17,6 14,1
6,60 | 6,67 |SaD 2,00 38,1 | 1182 | 759 733| 395 54,3 417
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Cory:2d,383/36

Projekt
Projektnummer 214768 Borrhal 22AF06

Borrforetag AFRY
Borrningsledare Peter Hirvonen

Kyrkenorum 6:1 Plats

Datum 2022 03 21

Stenungsund

Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 6,78 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2,40 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 47,95 m Sond Nr 4239 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 19/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e:: m‘;zgor“m 6:1
Forborrningsdjup 1,50 m Referens my Vatska i filter Glycerin PIrOtJe nr St q
Start djup 1,50 m Niva vid referens 54,33 m Borrpunktens koord. ats . enungsun
Stopp djup 6,70 m Forborrat material saMu, Sa Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF02 som lera
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2022 03 21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 50 100 150-200 0 200 400 600 O 2 4 6 -0,5 0,0 050 5 10
0 L L L L L L L L L L | |
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2 {) i
7 T= ;‘
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 20/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Niva vid referens 54,33 m
Grundvattenyta 2,00 m
Startdjup 1,50 m

Forborrningsdjup 1,50 m
Forborrat material saMu, Sa
Utrustning Geotech 605DD
Geometri Normal

Projekt  Kyrkenorum 6:1
Projekt nr 214768

Plats Stenungsund
Borrhdl  22AF02 som lera
Datum 2022 03 21

Utvérderare K Plath
Datum for utvardering 2022-03-22

Klassificering

0

Odranerad skjuvhéllfasthet 7, (kPa)

100 200 300 30

Modul (MPa)
200 0 10 20 30 40 50 60 70

Friktionsvinkel (°)
40 50

Relativ lagringstathet 1, (%)
0 100

siLet

sasiLe|_sa

(w) dnlg

X Svensk empiri

o Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

10
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 21/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kyrkenorum 6:1

Referens my Forborrningsdjup 1,50 m Utvérderare K Plath Projekt nr 214768
Plats Stenungsund

Niva vid referens 54,33 m Forborrat material saMu, Sa Datum for utvérdering 2022-03-22 .
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF02 som lera
Startdjup 1,50 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 100 200 300
l_
siLet ° X
[o] X
2_
o] X
sasiLe|_sp_| o X
1 o X
[o] X
34 o
o] X
[o] X
] [o] X
[o] X
4_
[o] X
9 X
1 [o] X
[o] X
5 0
lw) o X
E. o X
© 1 o X
= o X
El
o] X
i [o] X
X
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8_
9_
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Copy:2d,42/36

C P T - sondering

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1
214768 Borrhal 22AF02 som lera

Datum 2022 03 21

Forborrningsdjup 1,50 m Forborrat material ~ saMu, Sa

Startdjup 1,50 m Geometri Normal

Stoppdjup 6,70 m Vatska i filter Glycerin

Grundvattenyta 2,00 m Operator Peter Hirvonen

Referens my Utrustning Geotech 605DD

Niva vid referens 54,33 m Portryck registrerat vid sondering

Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-10-18 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 258,90 124,20 2,72
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258,60 124,20 2,72
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff -0,30 0,00 0,00
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 | 1,50 1,70
1,50 2,00 0,43 siLet
2,00 3,00 0,43 sasiLe _sa_
3,00 7,00 0,43
Anmarkning
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad,g3636;

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1 Borrhal 22AF02 som lera
214768 Datum 2022 03 21

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,50 1,70 125 | 125

150 | 1,70 |siLet 1,90/0,43 58,8 26,9 | 26,9 | 530,8 | 19,75
1,70 | 1,90 |siLet 1,90/0,43 76,3 30,6 | 30,6 | 7116 | 23,25
1,90 | 2,10 |sasiLe _sa_ 1,70/0,43 86,0 34,1 | 34,1 | 8050 | 23,58
2,10 | 2,30 |sasiLe sa_ 1,70/0,43 69,2 375 | 355 | 607,7 | 17,13
2,30 | 2,50 |sasiLe sa_ 1,70/0,43 61,4 40,8 | 36,8 | 518,3 | 14,08
2,50 | 2,70 |sasiLe sa_ 1,80/0,43| 1052 442 | 38,2 |1006,2 | 26,31
2,70 | 2,90 |sasiLe sa_ 1,80]0,43| 1339 478 | 39,8 |1346,6 | 33,86
2,90 | 3,10 1,70/0,43 86,8 51,2 | 41,2 | 7765 | 18,84
3,10 | 3,30 1,70/0,43 88,4 545 | 425 | 788,1 | 18,52
3,30 | 3,50 1,80]0,43| 1027 58,0 | 44,0 | 943,0 | 21,44
3,50 | 3,70 1,80]0,43| 1316 61,5 | 455 [1275,0 | 28,02
3,70 | 3,90 1,80/0,43| 1359 65,0 | 47,0 13156 | 27,97
3,90 | 4,10 1,80(0,43| 1304 68,6 | 48,6 [1239.2 | 2551
410 | 4,30 1,80]0,43| 1321 72,1 | 50,1 |1250,7 | 24,96
430 | 450 1,80/0,43| 1459 75,6 | 51,6 [14055 | 27,22
450 | 4,70 1,80/0,43| 1565 79,2 | 53,2 |1522,9 | 28,64
4,70 | 4,90 1,80]0,43| 1495 82,7 | 54,7 (14276 | 26,10
490 | 5,10 1,80/0,43| 1365 86,2 | 56,2 [12654 | 22,50
510 | 5,30 1,80]0,43| 1376 89,8 | 57,8 |1270,3 | 21,99
530 | 5,50 1,80/0,43| 1303 93,3 | 59,3 [1177,9 | 19,87
550 | 5,70 1,80]0,43| 1230 96,8 | 60,8 |1089,8 | 17,92
570 | 5,90 1,80]0,43| 1228 100,4 | 62,4 |1080,9 | 17,33
590 | 6,10 1,80]0,43| 1410 103,9 | 63,9 [1277,0 | 19,99
6,10 | 6,30 190043 1871 1075 | 655 |1806,8 | 27,58
6,30 | 6,50 190043 1943 1112 | 67,2 |1881,3 | 27,98
6,50 | 6,58 190043 2696 1139 | 685 (28205 | 41,19
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Copy:2d,34/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt
Projektnummer
Borrforetag

Borrningsledare

Kyrkenorum 6:1 Plats Stenungsund
214768 Borrhdl  22AF02 som lera
AFRY

Peter Hirvonen Datum 2022 03 21

Forborrningsdjup 1,50 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Start djup 1,50 m Geometri Normal
Stopp djup 6,70 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,33 m Sond Nr 4239 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
el b e b b e b b e b b b by Lutning(grader)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPa O 5 10 15
0'0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\ L1 L1 L1
E —— Uppmatt portryck, u, kPa
R —— Totalt spetstryck, g, MPa
0,57 Registrerat spetstryck, q. MPa
7 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
1,0
1,57 e
T \>
] } === |
2.0 : R I
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 25/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt nr 214768

Projekt  Kyrkenorum 6:1

Forborrningsdjup 1,00 m Referens my Vatska i filter Glycerin Plat St q
Start djup 1,00 m Niva vid referens 54,14 m Borrpunktens koord. ats . enungsun
Stopp djup 2,90 m Forborrat material saMu, grSa Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF03 som lera
Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2022 03 21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 50 100 150-200 0 200 400 600 O 2 4 6 -0,5 0,0 050 5 10
0 L L L L L L L L L L | |
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 26/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvarderare

K Plath

Projekt  Kyrkenorum 6:1
Projekt nr 214768

Referens

Forborrningsdjup 1,00 m

my
Niva vid referens 54,14 m Forborrat material saMu, grSa Datum for utvardering 2022-03-22 Plats . Stenungsund
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF03 som lera
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
l X X X o
w : X x x| o
| X X X+ o
. X X X o
siLet| si X
2 im X
saleS X
- X
X
3_
4 X Svensk empiri
o Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
5_
9
c
= |
3 .l
7_
8_
9_
10
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 27/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ m‘;zgomm 6:1
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare K Plath PIrOtJe nr St d
Niva vid referens 54,14 m Forborrat material saMu, grSa Datum for utvérdering 2022-03-22 ats . enungsun
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF03 som lera
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 100 200 300
1
I [
2 siLet;si-_ 1 o X
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Copy:2d,28/36

C P T - sondering

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1
Borrhdl ~ 22AF03 som lera
214768
Datum 2022 03 21
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, grSa
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,90 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,00 m Operator Peter Hirvonen
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,14 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-10-18 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 258,00 124,20 2,71
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258,20 124,20 2,73
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,20 0,00 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 | 1,00 1,70
1,00 1,70 Sa
1,70 2,00 0,43 siLet _si_
2,00 3,00 0,43 saleSi
Anmarkning
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad,g9636;

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1 Borrhal 22AF03 som lera
214768 Datum 2022 03 21
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo G Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,00 1,70 8,3 8,3
1,00 | 1,20 |Sa 1,80 387 | 184 | 184 70,6| 188 24,4 19,5
1,20 | 1,40 |Sa 1,80 386 | 220 | 220 67,0| 181 235 18,8
1,40 | 1,60 |Sa 1,90 387 | 256 | 256 75,8| 259 34,4 27,5
1,60 | 1,80 |Sa 1,70 356 | 291 | 29,1 36,3 7,6 9,3 7.4
1,80 | 2,00 |siLet_si_ 1,70 0,43 74,8 325 | 32,5 | 684,2 | 21,07
2,00 | 2,20 |saleSi 1,70/ 0,43 78,2 358 | 34,8 | 710,8 | 20,42
2,20 | 2,40 |saleSi 1,70 0,43 78,0 39,1 | 36,1 | 702,6 | 19,44
2,40 | 2,60 |saleSi 1,70/ 0,43 87,6 425 | 37,5 | 804,3 | 21,46
2,60 | 2,79 |saleSi 1,80|0,43| 124,0 458 | 38,9 |1230,9 | 31,66
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Cory:2d,:39/36

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt

Kyrkenorum 6:1 Plats

Datum 2022 03 21

Stenungsund

Projektnummer 214768 Borrhal 22AF03 som lera
Borrforetag AFRY
Borrningsledare Peter Hirvonen

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO

Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, grSa
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 2,90 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 54,14 m Sond Nr 4239 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

Lutning (grader)

5

10

15

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa

4 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

Registrerat spetstryck, q. MPa

rWL

v
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 31/36

CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 ErOJ_eE ZKﬂl;zr;orum 6:1
Forborrningsdjup 1,00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plrotje nr o ;
Start djup 1,00 m Niva vid referens 47,95 m Borrpunktens koord. ats . enungsun
Stopp djup 6,78 m Férborrat material saMu, Sa Utrustning Geotech 605DD | Borrhal  22AF06 som lera
Grundvattennivd 2,40 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2022 03 21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150-200 0 200 400 600 O 2 4 6 -0,5 0,0 0,50 5 10
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 32/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens 47,95 m
Grundvattenyta
Startdjup

240m
1,00 m

Forborrningsdjup 1,00 m
Forborrat material saMu, Sa
Utrustning
Geometri

Geotech 605DD
Normal

Projekt  Kyrkenorum 6:1
Projekt nr 214768

Plats Stenungsund
Borrhdl  22AF06 som lera
Datum 2022 03 21

Utvérderare K Plath
Datum for utvardering 2022-03-22

(w) dnlg

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)

100

200

300

400 30

Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70

sisa

2 —{siLet| IeLit

saleS| | s

X Svensk empiri

o Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

10

X:A\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22019 Stenungssund Kyrkenorum 6_1 DP\Félt och lab\CONRAD\22AF06 som lera.cPw  2022-04-05




Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad 33/36

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kyrkenorum 6:1

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare K Plath Projekt nr 214768
Plats Stenungsund

Niva vid referens 47,95 m Forborrat material saMu, Sa Datum for utvérdering 2022-03-22 .
Grundvattenyta 2,40 m Utrustning Geotech 605DD Borrhal ~ 22AF06 som lera
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2022 03 21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 100 200 300 400
1
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| L o X
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[o] X
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Copy:2d,-34/36

C P T - sondering

Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1
Borrhdl ~ 22AF06 som lera
214768
Datum 2022 03 21
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,78 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,40 m Operator Peter Hirvonen
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 47,95 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-10-18 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 258,40 124,50 2,72
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258,70 124,10 2,72
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,30 -0,40 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,40 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,00 1,80
1,00 1,50 siSa
1,50 2,40 0,43 siLet / leSit
2,40 3,00 0,43 saleSi _sa
3,00 7,00 0,43
Anmarkning
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Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Conrad,g5636;

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Stenungsund
Kyrkenorum 6:1 Borrhal 22AF06 som lera
214768 Datum 2022 03 21
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo c Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,00 1,80 8,8 8,8
1,00 | 1,20 |siSa 1,80 386 | 194 | 194 646| 158 20,2 16,2
1,20 | 1,40 |siSa 1,80 386 | 230 | 230 67,3 187 24,2 19,4
1,40 | 1,60 |siSa 1,90 441 | 266 | 26,6 80,8 309 41,7 33,4
1,60 | 1,80 |siLet/leSit 1,80/0,43| 1290 30,2 | 30,2 |1376,9 | 45,57
1,80 | 2,00 |siLet/leSit 1,80|0,43| 1194 33,7 | 33,7 |1216,4 | 36,04
2,00 | 2,20 |siLet/leSit 1,80|0,43| 1301 37,3 | 37,3 |1320,6 | 35,43
2,20 | 2,40 |siLet/leSit 1,80/043| 1126 40,8 | 40,8 |1077,7 | 26,41
2,40 | 2,60 |saleSi_sa_ 1,80|0,43| 103,0 443 | 43,3 | 949,3 | 21,90
2,60 | 2,80 |saleSi_sa_ 1,70/ 0,43 89,2 478 | 44,8 | 786,7 | 17,57
2,80 | 3,00 |saleSi_sa_ 1,80|0,43| 1064 51,2 | 46,2 | 973,8 | 21,07
3,00 | 3,20 1,80|0,43| 106,7 54,7 | 47,7 | 969,2 | 20,30
3,20 | 3,40 1,90|0,43| 2022 58,4 | 49,4 |2136,2 | 43,27
3,40 | 3,60 1,80|0,43| 1317 62,0 | 51,0 |1239,5 | 24,30
3,60 | 3,80 1,80|0,43| 1439 655 | 52,5 |1374,5 | 26,17
3,80 | 4,00 1,90|0,43| 1947 69,2 | 54,2 |1991,5 | 36,77
4,00 | 4,20 1,80|0,43| 1306 72,8 | 55,8 |1199,6 | 21,50
420 | 4,40 1,90|0,43| 1702 76,4 | 57,4 |1658,4 | 28,88
4,40 | 4,60 1,90|0,43| 2801 80,1 | 59,1 [3069,4 | 51,89
4,60 | 4,80 1,90|0,43| 206,0 83,9 | 60,9 |2074,9 | 34,08
4,80 | 5,00 1,80|0,43| 1342 87,5 | 62,5 |1206,5 | 19,30
500 | 5,20 1,80|0,43| 1385 91,0 | 64,0 |1247,9 | 19,49
520 | 5,40 1,80|0,43| 1532 94,6 | 65,6 |1407,0 | 21,46
540 | 5,60 1,80|0,43| 1415 98,1 | 67,1 |1266,6 | 18,88
5,60 | 5,80 1,80|0,43| 1382 101,6 | 686 |1222,4 | 17,81
580 | 6,00 1,80|043| 1574 1052 | 70,2 |1431,2 | 20,40
6,00 | 6,20 1,80/ 0,43 | 1496 108,7 | 71,7 |13359 | 18,63
6,20 | 6,40 1,80|0,43| 1463 112,2 | 732 [1291,5 | 17,64
6,40 | 6,60 1,80/043| 1291 115,8 | 74,8 |1099,3 | 14,70
6,60 | 6,67 2,00|043| 3241 118,2 | 759 [3460,4 | 45,62
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Bilaga 2 - Utvarderade CPT-sonderingar i Cory:2d,36/36

Projekt

Kyrkenorum 6:1 Plats

Stenungsund

Projektnummer 214768 Borrhdl  22AF06 som lera

Borrforetag AFRY
Borrningsledare Peter Hirvonen

Datum 2022 03 21

Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ saMu, Sa
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 6,78 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2,40 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech 605DD
Niva vid referens 47,95 m Sond Nr 4239 Portryck registrerat vid sondering
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Bilaga 3 - Koordinatlista

XYZ-COORD-FILE ,V1.0 ,2022-04-06, .
GeoSuite XYZ , ,
22AF01 6436560.128 140691.590 55.706 BH .
22AF02 6436545.408 140707.558 54.326 BH .
22AF03 6436520.019 140706.000 54.136 BH .
22AF04 6436505.949 140704.588 54.638 BH .

22AF06 6436521.765 140747.679 47.947 BH ,
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