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Genomférandetid
Genomforandetiden ar 5 ar efter laga kraft., 4 kap. 21§
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Tekniska anlaggningar
Markparkering
Jarnvag

Resecentrum

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

ALLMAN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmén plats

Bro fér gang- och cykeltrafik med en
fri passage om minst 4,7 meter, 4 kap.
5§1st2p.

Gang- och cykeltunnel, 4kap.5§1st2p.

Tunneln ska dimensioneras med en
bredd pa minst 8,0 meter och en hojd
pa minst 2,7 meter, 4kap.5§1st2p.

Hogsta tillatna niva for tunnelgolvet ar
-0,7 meter under grundkartans
nollplan. Tunneln ska dimensioneras
med en bredd pa minst 8,0 meter och
en hojd pa minst 2,7 meter, 4kap.5§ 1
st2p.

Mark och vegetation

Markens hojd dver angivet nollplan, 4
kap.5§ 1st2p.

Geotekniska stabiliseringsatgarder
ska genomforas, 4 kap.12§1st1p.

Bullerskydd ska uppféras. Vid
placering i plangrans ska skyddet
uppféras med en hojd av 1,9 meter
Over anslutande markniva. Vid
placering tva meter fran plangrans
ska skyddet uppféras med en hojd av

1,5 meter 6ver anslutande markniva,
4kap. 12§ 1st2p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Endast komplementbyggnad far
placeras, 4kap. 11§ 1st1p.

Hogsta nockhojd i meter, 4 kap. 11§ 1st1
p.

Hoégsta byggnadshojd i meter éver
angivet nollplan, 4kap. 11§ 1st1p.

Hoégsta byggnadshojd i meter, 4 kap. 11
§1st1p.

Markens anordnande och vegetation

Parkering far anordnas, 4 kap. 13§ 1st 1
p.

Skydd mot stérningar

Utrymningsvag ska finnas som inte
vetter mot jarnvagen.

Luftintag ska placeras hogt pa den
vastra delen av stationsbyggnaden.

Entréer ska placeras sa langt fran
jarnvagen som mojligt och pa en sida
av byggnaden som inte vetter mot
jarnvagen. Entréer till plattform ar
undantagna.

Fasader som vetter mot jarnvagen
inklusive dorrar och fonster ska
motsvara minst brandklass EI30.
Dorrar ska forses med automatiska
stangningsanordningar.

For att 6ka stationsbyggnadens
motstandskraft mot gasexplosioner
ska laminerat glas eller motsvarande
anvandas. Byggnaden ska utformas
for att tala en frifaltexplosion med
dynamisk last med ett reflekterat
tryck pa 4,1 kPa och en reflekterad
impulstathet pa 770 Pas utan att
fortskridande ras uppstar., 4kap. 12§ 1 st
1p.

Lagsta niva pa éverkant for fardigt
golv och 6ppningar i byggnad ska
vara minst +2,8 meter dver
grundkartans nollplan, 4 kap. 12§ 1st1p.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet ar kommunalt fér allman plats, 4 kap.7§

Markreservat for allmannyttiga
underjordiska ledningar, 4 kap.6§

Markreservat for allmannyttig gang-
och cykeltrafik, 4kap.6§

Markreservat for allmannyttig
kortrafik, 4 kap.6§

Markreservat for allmannyttig gang-
och cykeltrafik. Hogsta tillatna niva
for tunnelgolvet ar -0,7 meter under
grundkartans nollplan. Tunneln ska
dimensioneras med en bredd pa
minst 8,0 meter och en hdjd pa minst
2,7 meter, 4kap.6§

Markreservat for bro for allmannyttig
trafik, 4kap.6§
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Gallande traktgrans
Fastighetsgréans

Gallande rattighetsgrans
Avvagd hojd
Huvudbyggnad resp. uthus
Vag

Hdjdkurvor

Slant

Fornlamningsomrade

Staket, bullerplank
Hack

Stédmur, mur
Dike

Industri, handel, kontor

Grundkartan utgor ett kompletterat utdrag ur
primarkartan for Stenungsunds kommun och ar
upprattad av Sektor Samhallsbyggnad, Exploatering.

Asa Wahlstrom

Fastighetsredovisning gallande: 2022-02-23
Detaljredovisningen gallande: 2022-02-23

Grundkartans standardklass: 1 (HMK-Ka:2.2.6)
Koordinatsystem

Plan: Sweref 99 12 00
Ho6jd: RH2000

ORIENTERINGSKARTA

Planomradets lokalisering i
kommunen markerat med

rod kvadrat.
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X Planbeskrivning

1 Miljokonsekvensbeskrivning
X Fastighetsforteckning
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X Granskningsutlatande

[ Gestaltningsprogram
[ Kvalitetsprogram

X lllustration
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Detaljplan for Stenungsunds resecentrum

Stenung 3:57 m.fl.

kommun

m Stenungsunds

Stenungsunds kommun Vastra Gotalands lan Beslutsdatum Instans
) Granskning
Antagandehandling 2021-11-29 KS
Antagande
2022-04-07 KF
Laga kraft

Upprattad 2022-03-24

Veronica Goétzinger
Exploateringschef

Lisa Bertilsson

Mark- och exploateringsingenjor
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